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Dispositivo idoneo al controllo del livello e della presenza tappo di chiusura di con-
tenitori di vetro, Pet trasparenti, idoneo per linee di imbottigliamento a media e
bassa velocita di produzione.

Il sistema semplice compatto e leggero permette il fissaggio direttamente sul nastro
trasportatore tramite quattro viti di sostegno.
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Specifiche tecniche
- Sezione massima del nastro trasportatore: 1200 mm. »
- Altezza massima prodotto: 350 mm.
- Larghezza massima prodotto: 100 mm.
- Alimentazione elettrica: 24 Vdc 2A
- Precisione lettura livello: 5 mm.
- Precisione comando di espulsione: +- 3 mm.
- Distanza comando espulsione: selezionabile da display
- Segnalazioni: luminosa rossa e acustica

- Prestazione massima del controllo: 60 mt/min.
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= INTELLIGENTE =
Comandalo da un petente microprocessore programmebile minlaturizzato intagrete nelle chassls, il CTL-001 permetie di controllare
N 1l livelle @ [ presenza del tappe di ehlusura su qualsias! tipe di bettiglia e di azlenare un espulsere & distanza delle macching
| stessa. Indipendente dalla veloclt?z di avanzamento del hastro & & seluziene Idezle per sppliczaziont di diversa natura.
= COMPLETO -
Il comodo display permetits di selezionare tuit § dati vl alla messa In produziene delltnsieme controlle linea di imbettigliamente @ ¢l .
visualizzare | conteggl di bottglie processaie od espulse.
= [FACILE -
La modalita di auteapprendimenta di dever inserre detl sensibili come la dimensione delle bottdglia e la distanza dell'espulsera
dalla macchine, per minimizzare | templ @ massimizzare la precisione.
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Tensione nominale: 24 YDC
Intervello di funzionemento: 21,6 VDC 26,4 VDC

Connetiore Xis

i- Allmentazione 424 VDC
2= Alliimentzzione 0 YDC
3= LUnes comune per punito di usclta

4 =  Punto di 24, VDC (consense di mards & mants)
5= Ilngresse di tacitazione sirens

Connettore X23

Allmentaziene +24 VDE in usclie
Allmentazione 0 V DC in uscliz
Tngresse ffase enceder 24 YBC

Ingresse da lines 24 VDE (hastr in mearde)

Usdlita di comande sistame di espulsiona 24, VDC
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= INTERATTIVO =
Segnalezione luminesa-acustica Avelt agll in menier da avvisarll della presanza di una betdglia difttesa.
Infzgreziene con il della linza [uftilizze di ingrass) @d digiczli riporane lo controlle.
Comeande di diverst &l di in base all'esigenza del dients @ della natura braltizte
Indipendents dalla velecltd di produzione della linea, sl adegua autsmaiicaments a fermalte, camibi di © Mparenzs dells stessa.




